
Vnitřní jednotka NIBE BA-SVM 10-200 
 

NIBE BA-SVM 10-200  
 
Vnitřní systémová jednotka NIBE BA-SVM 10-200 se skládá z kondenzátoru pro 
venkovní jednotku NIBE Split, ohřívače vody, expanzní nádoby, pojistného ventilu, 
elektrokotle, oběhového čerpadla s regulací otáček a řídící jednotky. NIBE BA-SVM 10-
200 společně s venkovními jednotkami NIBE SPLIT tvoří kompletní systém pro 
vytápění a ohřev vody. Venkovní a vnitřní modul jsou jednoduše propojeny pomocí 
potrubí s chladivem, které chrání celý systém před zamrznutím v případě výpadku 
napájení. Systém je řízen regulátorem podobným SMO 40. Sestavu je možné zapojit 
jak k okruhu radiátorů tak k systému s podlahovým vytápěním. 
 
  
• Pro modernizaci stávajících topných systémů nebo nové budovy (vytápění a ohřev 
vody) 

• BA-SVM 10-200 společně s venkovní jednotkou NIBE SPLIT (AMS 10-8 nebo AMS 
10-12) tvoří kompletní systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody 

• Integrovaný ohřívač vody o objemu 180 litrů 
 
 
• Zabudovaný krokově řízený elektrokotel s výkonem až 9 kW 

• Zabudovaný přepínací ventil pro samostatný okruh chlazení 
• Možnost řízení externího zdroje tepla (dřevo, elektřina, olej, plyn) 

• Antibakteriální funkce ohřívače vody (antilegionella) 

• Možnost řízení mechanické ventilace a ohřevu bazénu 

• Automatická regulace teploty topné vody podle počasí 
• Oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček 

• Výstup pro chlazení 
• Zabudovaná expanzní nádoba 

• Řídící systém, USB slot pro aktualizaci softwaru 

• Kompatibilní NIBE Uplink – vzdálená správa přes internet 
 
  
  

Technické informace 

Typ BA-SVM 10-200 
Výška [mm] 1 600 
Požadovaná výška stropu [mm] 1 750 
Šířka [mm] 600 
Hloubka [mm] 610 
Hmotnost [kg] 170 
Objem, ohřívač vody [l] 180 
Oběhové čerpadlo s nízkou energetickou náročností ano 
Pojistný ventil, topný systém ano 
Expanzní nádoba [l] 10 
Topné těleso [kW] 9 
Napájecí napětí [V] 3x400 
Antikorozní ochrana ohřívače vody smalt + titanová anoda 
Max. vydatnost teplé vody pro domácnost 230 litrů, 40 °C 

 


