Domovni

Max. pracovni proud a doporuc¢ena BA-SVM BA-SVM BA-SVM
hodnota jistice 3x400V 10-200/6 + 10-200/12 + 10-200/12 +
AMS10-6 AMS10-8 AMS10-12
Max. pracovni proud tepelného Cerpadla a
elektrokotle 3kW (sougasny provoz) 16 (16) A 16 (16) A 20 (20) A
Max. pracovni proud tepelného Cerpadla a
elektrokotle 6kW (soucasny provoz) 16 (16) A 16 (16) A 20 (20) A
Max. pracovni proud tepelného Cerpadla a
elektrokotle 9kW (soucasny provoz) 20 (20) A 20 (20) A 20 (20) A
gidlo
silové kabely venkovni teploty
ovladaci kabely
———————— volitelné ovladaci kabely
2x0,5
———————— volitelné silové kabely

propojeni provedené pfi instalaci

Jednotka Kabel mezi BA-SVM a AMS10
AMS10-6 5Cx2,5
AMS 10-8 5Cx2,5
3Cx4 + 2Cx0,5
AMS 10-12 @ s
5Cx2,5*
* Mozna alternativa, nizsi topny vykon
pfi vysokych vystupnich teplotach.

Znatent kabell podle CSN 33 0165

Dllezité upozornént:

5Cx2,5

pokud je pouzit jistic 20A potom
oddélit kabel komunikace tzn.
pouzit 3Cx4 + 2x0,5

AMS 10-6/8/12

(vytapény svod kondenzatu)

pfiprava pro KVR -

Tento vykres Je pomiicka pro navrh zapojeni tepelného &erpadla, nenahrazuje
proJektovou dokumentacl. Skute&né zapo jenf musi obsahovat viechny
bezpe&nostni prvky a musi byt v souladu s platnyml normami o predpisy.
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Systémova jednotka BA-SVM10-200
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Schéma:

BA—SVM10—-200 + AMS 10-6/8/12

PrincipielnT schéma zapojeni elektro tepelného cerpadla

Sokresu BA-SVM-ELP
Datum Datum zmény:
VY9820
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