
• Čerpadlová sada s čerpadlem Grundfos Alpha 2, 25-40 (60)
• Kompletní sestava pro napojení zdroje
• Nesměšovaný okruh

Najdete nás na:

Čerpadlová sada 
s filtrem



Produktový list

DN 25
Horní přípojka G 1” IG
Dolní přípojka G 1” IG
Čerpadlo Grundfos Alpha 2, 25-40 (60)
Materiál konstrukčních dílů mosaz
Těsnicí materiál PTFE (tefl on), bezazbestové ploché těsnění
Indikace teploty 0 ° až 120 °C
Provozní teplota od 0 ° až 110 °C

Čerpadlová sada - kompletní sestava pro napojení zdroje

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2, 25-40 (60), 180 mm, s přímým konekto-
rem, kulový kohout s jímkou pro teploměr , kontaktní teploměr,  63 mm, 0–120 °C, kulový kohout 
pro sací stranu čerpadla s filtrem, přechodové šroubení, těsnění, vše baleno v přepravním obalu.

Provedení Obj. číslo

Čerpadlová sada s filtrem, čerpadlo Grundfos Alpha 2, 25-40 61222.40
Čerpadlová sada s filtrem, čerpadlo Grundfos Alpha 2, 25-60 61222.60
Čerpadlová sada s filtrem, bez čerpadla 61222

TECHNICKÝ POPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Filtr nerez, 0,5 mm
Páka ocel
Těsnicí materiál PTFE (tefl on)
Provozní tlak PN 16

POPIS PRODUKTU

Kulový kohout s jímkou pro teploměr  63 mm

Čerpadlo Grundfos Alpha 2, 25-40 (60)

Přímý konektor

Přechodové šroubení s převlečnou maticí 1“ × 6/4“

Kulový kohout s filtrem a možností odvzdušnění,
vypouštění
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