
Produktová informace 1-2020  
3.7.2020  
Vnitřní jednotka LUCIE 200 SPLIT  
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou 

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 e-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz/www.nibe.sk 

1 
 

Vnitřní jednotka LUCIE 200 / 8-12 SPLIT 
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Popis 

Vnitřní systémová jednotka LUCIE 200 SPLIT je určena pro kombinace s tepelnými čerpadly AMS 10- 8/12. Verze pro 

AMS10 – 6 a 16 se připravují.  

Jednotka byla navržena tak, aby její instalace byla snadná a rychlá. Byl kladen důraz na přijatelné instalační rozměry, 

na celkový vzhled a na variabilitu připojení potrubí topného systému, teplé a studené vody. Připojení cirkulačního 

potrubí TV je také možné. 

Uvnitř jednotky se nachází: 

• smaltovaný zásobník 200l, protikorozní ochrana - hořčíková anoda 

• oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami 

• filterball 

• třícestný ventil 

• kondenzátor  

• průtokový elektrický kotel 3x2 kW (celkem 6 kW) s termostatem 

• karta komunikace s AMS 10 

Celý systém je řízen regulátorem SMO 20, který je integrovaný vč. kompletní kabeláže pro snadnou instalaci. 

Uvnitř jednotky je připraven držák pro jistič/chránič příslušenství KVR pro snadnější instalaci. 

Upozornění: Součástí dodávky je pouze venkovní čidlo BT1, je-li potřeba i vnitřní čidlo BT 50, je nutné objednat jako 

příslušenství čidlo RTS 40.  

                                                                                                                                                                          

Rozměry LUCIE 200 SPLIT 
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Konstrukce LUCIE 200 SPLIT 

 

  

 

Pozice pohled přední 

1  Připojení chladivového potrubí 

2  Termostat elektrického kotle 

3  Stykače elektrického kotle 

4  Svorkovnice napájení 

5  Karta komunikace 

6  Držák pro jistič KVR 10 

7  Čidlo teplé vody BT 7 

8  Čidlo teplé vody BT 6 

9  Vypouštěcí ventil zásobníku  

10  Ruční odvzdušňovací ventil 

11   Regulátor SMO 20 

12  Oběhové čerpadlo WILO 

13  Zásobník teplé vody  
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 Pozice pohled horní 

1 Průchodka pro napájecí kabel 

2 Kondenzátor 

3 Průtokový elektrický kotel 

4 Třícestný ventil 

5 Průchodka pro komunikační kabely 

6 FilterBall 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

Pozice pohled zadní 

1 Vratné potrubí vytápění Cu 22 

2 Připojení studené vody vnější závit 3/4“  

3 Připojení cirkulace vnější závit 3/4“ 

4 Připojení teplé vody vnější závit 3/4“ 

5 Přívodní potrubí vytápění Cu 22 
 
 
 

Konstrukce jednotky umožňuje sejmutí 
všech přístupných krytů pro snadnější 
instalaci a servis. 

  
 

 
 

Zadní připojení potrubí umožňuje instalaci potrubí 
směrem: 
- nahoru 
- dolů 
- doleva 
- doprava 

 
Doporučení: Připravte si předem přívodní potrubí 
k jednotce podle umístění vstupů/výstupů na jednotce 
(viz obr. str. 5). 

       Chladivové potrubí se připojuje z horní strany. 
 

Pozn.: uvnitř jednotky je dostatek místa i pro umístění 
cirkulačního čerpadla TV. 
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   Připojovací rozměry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Schéma zapojení 

 

 


