SET 4SDFM

Kompletny set na Cerpanie Cistej
vody so 4" ponornym cerpadiom.
Uréeny do uzkych vrtov od 100mm.

Charakteristika

Set s ponornym &erpadlom 4SDFM na 3 x 230V s kablom.
Pozostava z ponorného cerpadla, frekvenéného menica,
8L stojatej tlakovej nadoby, spojovacej armatury, mano-
metra a ventilu. Je ur€eny na automatické zasobovanie Cistou,
chemicky neagresivnou kvapalinou bez pevnych primesi
a abrazivnych ¢astic na miesto uréenia (rodinné domy, auto-
matickd zavlaha...). Sety z tejto rady v spojeni s tlakovou
nadobou s objemom vaésim ako 50L je mozné pouzit aj
v naro¢nejsich aplikaciach, bezne je vSak uréeny na Cerpanie
z vrtov, studni a nadrzi. Pripojenie ¢erpadla je 1"1/4, vnatorny
zavit.

Frekvenény meni¢ GD20

Tieto meniCe s moznostou skaldrneho a vektorového riadenia
maju vysoky zaberovy moment uz takmer od nulovych ota¢ok
motora a je nimi mozné riadit’ aj neStandardné Cerpadla. Ich
pouzitim ziskavate vysoku ucinnost a uspora az 80% elekir.
energie. Zakladny frekvenény menic¢ je uréeny do suchého
prostredia (IP20). V pripade pouzitia vo vihkych priestoroch
(napr. Sachta) je potrebné dokupit ochrannu skrinku, ¢im sa
stuperi krytiazmenina IP66.

Materialové prevedenie ¢erpadia

Sucasti 4SDFM

PI&st Cerpadla Cr-Ni ocel AISI 304
Teleso Elanku Cr-Ni ocel AISI 304
Diftzor Lexan 144 R

Rotor GFN2V* (NORYL)
Tesniaci krizok Cr-Ni ocel AISI 304
Hriadel Chrémovana ocel AISI 430 F

Vytlacné teleso Cr-Ni ocel AISI 304

Naséavacia komora Cr-Ni ocel AISI 304

Vodiace loZisko Termoplast

Filter Cr-Ni ocel AISI 304

Skrutky Cr-Ni ocel AISI 304

Elektricke parametre

o pizka Vykon |Napatie Trieda | Trieda
kabla(m)| kW | HP | (V) |izolacie|ochrany
SET 4SDFM 36-11/GW8 20 |0.75] 1.0
SET 4SDFM 46-15/GW8 30 1.1 1147|3x230] F P68
SET 4SDFM 54-14/GW8 30 15| 20

Uvedené sety si montované s motormi PM 3 x 230V
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Prevadzkové podmienky
Cerpana kvapalina Cista voda
Teplota Cerpanej vody do +30°C
Maximalny ponor pod hladinu 40m

GDZ20 - funkcia autotuning

Meni€ si po spusteni testu zmeria vlastnosti motora ako napriklad impedanciu,
indukénost, saturatny koeficient, zohfadni parametre a dizku kablov

pripojenych k motoru a tym zoptimalizuje riadenie elektromotora.
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Vykonove parametre
0@"‘ P Q O,75kW n =2820 1/min 1,1 kW n =28251/min
& 2
Typ 1~ 230V ¢ m¥h [0,15/0,3 | 06|12 |1,8| 24| 3 |36|42|48 |54 | 6
450 V
A pFC kW HP I/min |25 | 5 |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |100
SET 4SDFM 36-11/GW8| 58 30 075 1 Hm 62,7|59,9(56,3|51,8| 46,2| 38,8| 29,4 18,1
SET 4SDFM 46-15/GW8| 83 40 1,1 15 Hm 81,3|76,9|71,7|65,6| 58,7| 51 |42,6/33,3(22,9
& Q 1,5kW n =2830 1/min
230V P2
Typ 1~ © mvh | 12|15 |18 | 24| 3 | 36| 48| 6 | 728184
450 Ve
A pF kW HP min | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 140
SET 4SDFM 54-14/GW8| 125 50 1,5 2 Hm [87,3|854|84,1|80,5|76,7|72,5|62,7| 50,3| 34,8| 19,9




