
JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

GFA311 GFA211 GFA212 GFF111

POPIS VÝROBKU Séria GFA300
Zmiešavacie skupiny sa používajú na zmiešavanie s reguláciou teploty 
vo vykurovacích systémoch. To znamená, že teplá voda pripravená v 
zdroji tepla sa zmiešava na požadovanú nastavenú teplotu, ktorá je 
potom dodávaná do vykurovacieho telesa, napr. podlahového 
vykurovania.

Jednotky GFxX00 sú vybavené termostatickými zmiešavacími 
ventilmi. Zmiešavanie s reguláciou teploty prebieha bez napájania 
ventilu a požadovaná zmiešavacia teplota sa nastavuje priamo na 
ventile. Rad GFxX00 sú jednotky s konštantnou teplotou, čo znamená, 
že je možné ovplyvniť iba zmiešavaciu teplotu a vnútorná teplota je 
výsledkom teplotného nastavenia na ventile. Skupiny sa používajú v 
systémoch bez regulátorov, ale napriek tomu s potrebou regulácie 
teploty, systémoch, kde nie je požadovaná vysoká vnútorná teplota, 
komfort. Rad GFxX00 sa často používa v systémoch s regulátormi, ktoré 
nie je možné modernizovať, a poskytuje jednoduché riešenie pre 
doplnkový vykurovací okruh, ktorý vyžaduje zmiešavanie s reguláciou 
teploty.

Výrobky sú vybavené dvoma uzatváracími ventilmi s farebne 
odlíšenými teplomermi, jedným spätným ventilom umiestneným 
vo vratnom potrubí z vykurovacieho okruhu a izolačným plášťom. 
Všetky jednotky sú vybavené termostatickými zmiešavacími 
ventilmi, ktoré zodpovedajú za reguláciu konštantnej teploty.

Pri navrhovaní produktového radu obehových jednotiek 
sa v ESBE zamerali na výkon, prevedenie, užívateľskú 
prívetivosť a životné prostredie. To platí pre všetko, od výroby 
cez materiály až po balenie.

Rad ESBE GFA300 je kompaktný, ale výkonná obehová jednotka so 
stálou teplotou určená pre aplikácie, kde záleží na veľkosti, ale nie je 
priestor pre kompromisy. GFA300 je obehové čerpadlo DN20 s 
výkonom zodpovedajúcim príslušným skupinám DN25. To je možné 
vďaka nastaveniu kriviek čerpadla a zohľadneniu tlakových strát v 
skupine. Tým, že sme sa zamerali na výkon, získali sme tú najmenšiu 
obehovú jednotku s unikátnymi krivkami, ktoré pokrývajú nízky aj 
vysoký odber.

Rad GFA300 je vybavený termostatickým zmiešavacím 
ventilom s Kvs 3,4 a rozsahom teplôt 20–55 °C as čerpadlom 
Wilo, ktoré je možné nastaviť na premenlivý a konštantný tlak, a 
iPWM1/2.

Séria GFF100
Rad ESBE GFF100 je obehová jednotka so stálou teplotou, dostupná 
vo veľkosti DN25, určená na použitie s takmer každým 180mm 
čerpadlom na trhu. Skupina je vybavená izolačným plášťom, ktorý je 
možné upraviť podľa prevedenia čerpadla, a to aj keď sa čerpadlo 
dodáva s vlastnou izoláciou. Spoločnosť ESBE vynaložila veľké úsilie, 
aby bol proces nastavovania jednoduchý a prehľadný a aby výsledok 
nastavenia výrobku vyzeral ako pri montáži v závode.

Séria GFF100 je vybavená termostatickým zmiešavacím 
ventilom s Kvs 3,4 a rozsahom teplôt 20–55 °C.

SERVIS A ÚDRŽBA
Za normálnych podmienok nevyžaduje obehová jednotka 
žiadnu konkrétnu údržbu.

HLAVNÉ VÝHODY
VARIANTY • Prvotriedna izolácia teplovodných súčastí

• Malé rozmery
• Vopred vyskúšané a pripravené na použitie
• Pripravené pre 180mm čerpadlá– platí pre GFF100
• Nastaviteľný izolačný plášť– platí pre GFF100
• Symetrické prevedenie pre umiestnenie čerpadla vľavo/
vpravo
• Navrhnuté pre dlhú životnosť a vysoký výkon
• Špičková povrchová úprava výrobku

Obehové jednotky ESBE s priamou dodávkou sú k dispozícii v 
troch rôznych variantoch: štandardné prevedenie s čerpadlom, 
bez čerpadla a kompaktné prevedenie pre miesta s obmedzeným 
priestorom.

Séria GFA200
Rad ESBE GFA200 je obehová jednotka so stálou teplotou vybavená 
čerpadlom a termostatickým zmiešavacím ventilom s rozsahom 
teplôt 20–55 °C. Rad sa dodáva v dvoch veľkostiach: DN25 s Kvs 4,5 a 
DN32 s Kvs 4,8, s možnosťou výberu čerpadla, Wilo alebo Grundfos. 
Čerpadlá je možné nastaviť na konštantné otáčky, premenlivý a 
konštantný tlak. Čerpadlá Grundfos sú vybavené funkciou 
AutoADAPT, ktorá upravuje dostupný tlak čerpadla a prietok podľa 
aktuálnych požiadaviek systému.

Kompaktné prevedenie jednotky je premyslené a vďaka 
sústredeniu na súčasti, ako je čerpadlo, sa dosiahol vysoký 
výkon obehovej jednotky.

> > >
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO
Rozdeľovače ESBE
Rozdeľovače pre rady GFF100 a GFA200. Podrobné informácie viď 
samostatný technický list.

Rozdeľovač pre 1, 2 alebo 3 obehové jednotky. S funkciou 
zabudovaného hydraulického separátora.
Výr. č.
66001100 _______________________ GMA411 – pre 1 jednotku 
66001600 _______________________ GMA521 – pre 2 jednotky 
66001700 _______________________ GMA531 – pre 3 jednotky
Rozdeľovač pre 2, 3, 4, alebo 5 obehových jednotiek. Bez funkcie 
zabudovaného hydraulického separátora.
Výr. č.
66001200 _______________________ GMA421 – pre 2 jednotky 
66001300 _______________________ GMA431 – pre 3 jednotky 
66001400 _______________________ GMA441 – pre 4 jednotky 
66001500 _______________________ GMA451 – pre 5 jednotiek

Rozdeľovač pre rad GFA300 bez funkcie zabudovaného 
hydraulického separátora. Podrobné informácie viď samostatný 
technický list.
Výr. č.
66000500 _______________________ GMA321 – pre 2 jednotky 
66000600 _______________________ GMA331 – pre 3 jednotky
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

250
c-c125

A 250
c-c125

A
62,5 Aj 50 62,5 Aj 50

J J

GFA211 GFA212

Séria GFA200

Pripojenie
Výr. č. Označenie DN Čerpadlo Rozsah

teplôt A Hmotnosť
[kg] NahrádzaAj J

61021100 25 Wilo PARA 25/6 G 1" G 1½" 146 5,6 61020100
GFA211 20-55 °C

61021200 32 Wilo PARA 25/8 G 1¼" G 1½" 157 5,9 61020200
61021300 25 Grundfos UPM3 AUTO 25–50 G 1" G 1½" 141 5,7 61020300

GFA212 20-55 °C
61021400 32 Grundfos UPM3 AUTO 25–70 G 1¼" G 1½" 141 5,8 61020400

174
cc 90

4542 Aj

190 J 150

GFA311

Séria GFA300
GFA311

Výr. č.
Pripojenie

Označenie DN Čerpadlo Rozsah teplôt Hmotnosť
[kg] NahrádzaAj J

61023200 GFA311 20 Wilo PARA STG 15/8 20–55 °C G ¾" G 1" 4,1 61023100
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

57,5 cc 125 Aj 55

240 J 139

GFF111

Séria GFF100

Pripojenie
Výr. č. Označenie DN Rozsah teplôt Hmotnosť

[kg] Poznámka
Aj J

61220100 GFF111 25 20-55 °C G 1" G 1½" 3,3

DIMENZOVANIE, CHARAKTERISTIKY OBEHOVEJ JEDNOTKY – STRATA TLAKU GFF111

Tlak [kPa]
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Prietok
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

TECHNICKÉ ÚDAJE Podrobnejšie informácie nájdete na webe esbe.eu.

Všeobecné informácie o obehovej jednotke
Tlaková trieda:____________________________________ PN 10 Pracovný 
tlak:__________________________ 1,0 MPa (10 barov) Pripojenie: 
______________________ Vnútorný závit (G), ISO 228/1

______________________ Vonkajší závit (G), ISO 228/1
Izolácia:______________________________EPP λ 0,036 W/mK

Médiá: ___________ Vykurovacia voda (v súlade s normou VDI2035)
__________________ Zmesi vody a glykolu, max. 50 %.

Zmesi vody a glykolu majú vplyv na výkon čerpadla. V prípade aplikácií, kde sa 
používajú zmesi vody a glykolu, je nutné brať do úvahy výkon čerpadla.

EnEV2014

Séria GFA211
Teplota média:_____________________________ max. +100 ºC

____________________________________min. +5 ºC 
Teplota okolia: ______________________________ max. +58 ºC

_____________________________________ min. 0 ºC Typ 
čerpadla, DN25: _________Wilo PARA 25–130/6–43/SC

DN32: _________Wilo PARA 25–130/8–75/SC
Napájanie: ____________________230 ± 10 % V str., 50/60 Hz 
Príkon - Wilo PARA 25/6:_______________________ 3–43 W

- Wilo PARA 25/8 ______________________ 10–75 W
Stupeň krytia: ____________________________________ IP X4D 
Trieda izolácie: _________________________________________F EEI 
(index energetickej účinnosti)

Typ ventilu: _________ Termostatický zmiešavací ventil VTA572 
Max. pokles rozdielového tlaku: ______________ 100 kPa (1 bar) 
Rozsah teplôt: ________________________________ 20−55 °C 
Teplotná stabilita: _________________________________±3 °C*
* Platí pri nezmenenom tlaku teplej/studenej vody a minimálnom prietoku 9 l/ min. 
Minimálny rozdiel teplôt medzi prívodom teplej vody a výstupom zmiešanej
vody 10 °C.

Materiál, v styku s vodou
Súčasti z:_____________________________Mosadze, liatiny, ocele 
Tesniaci materiál z:__________ PTFE, aramidového vlákna, EPDM

- Wilo PARA 25/6:____<0,20
- Wilo PARA 25/8:____<0,21

Zhody a certifikáty
LVD 2014/35/EÚ
EMC 2014/30/EÚ
RoHS3 2015/863/EÚ
ErP 2009/125/EÚ

SI 2016 č. 1101
SI 2016 č. 1091
SI 2012 č. 3032
SI 2010 č. 2617

PED 2014/68/EÚ, článok 4.3 / SI 2016 č. 1105 (UK)

Séria GFA212
Teplota média:_____________________________ max. +100 ºC

____________________________________min. +5 ºC 
Teplota okolia: ______________________________ max. +70 ºC

_____________________________________ min. 0 ºC Typ 
čerpadla, DN25: ______Grundfos UPM3 AUTO 25–50 130

DN32: ______Grundfos UPM3 AUTO 25–70 130
Napájanie: ____________________230 ± 10 % V str., 50/60 Hz 
Príkon - Grundfos UPM3 AUTO 25–50: ___________ 4–33 W

- Grundfos UPM3 AUTO 25–70 ____________ 2–52 W
Stupeň krytia: _____________________________________ IP 44 
Trieda izolácie: _____________________________ nie je k dispozícii 
EEI (index energetickej účinnosti): ____________________<0,20

Typ ventilu: _________ Termostatický zmiešavací ventil VTA572 
Max. pokles rozdielového tlaku: ______________ 100 kPa (1 bar) 
Rozsah teplôt: ________________________________ 20−55 °C 
Teplotná stabilita: _________________________________±3 °C*
* Platí pri nezmenenom tlaku teplej/studenej vody a minimálnom prietoku 9 l/ min. 
Minimálny rozdiel teplôt medzi prívodom teplej vody a výstupom zmiešanej
vody 10 °C.

Materiál, v styku s vodou
Súčasti z:_____________________________Mosadze, liatiny, ocele 
Tesniaci materiál z:__________ PTFE, aramidového vlákna, EPDM
Zhody a certifikáty

LVD 2014/35/EÚ
EMC 2014/30/EÚ
RoHS3 2015/863/EÚ
ErP 2009/125/EÚ

SI 2016 č. 1101
SI 2016 č. 1091
SI 2012 č. 3032
SI 2010 č. 2617

PED 2014/68/EÚ, článok 4.3 / SI 2016 č. 1105 (UK)
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

TECHNICKÉ ÚDAJE Podrobnejšie informácie nájdete na webe esbe.eu.

Séria GFA300
Teplota média:_____________________________ max. +100 ºC

____________________________________min. +5 ºC 
Teplota okolia: ______________________________ max. +58 ºC

_____________________________________ min. 0 ºC Typ 
čerpadla, DN20:______Wilo PARA STG 15–130/8–60/O 
Napájanie: ____________________230 ± 10 % V str., 50/60 Hz 
Príkon: _______________________________________ 2–60 W Stupeň 
krytia: ____________________________________ IP X4D Trieda EEI 
(index energetickej účinnosti): ____________________<0,20

Typ ventilu: _________ Termostatický zmiešavací ventil VTA378 
Max. pokles rozdielového tlaku: ______________ 100 kPa (1 bar) 
Rozsah teplôt: ________________________________ 20−55 °C 
Teplotná stabilita: _________________________________±3 °C*
* Platí pri nezmenenom tlaku teplej/studenej vody a minimálnom prietoku 9 l/ min. 
Minimálny rozdiel teplôt medzi prívodom teplej vody a výstupom zmiešanej
vody 10 °C.

Materiál, v styku s vodou
Súčasti z:_____________________________Mosadze, liatiny, ocele 
Tesniaci materiál z:__________ PTFE, aramidového vlákna, EPDM
Zhody a certifikáty

LVD 2014/35/EÚ
EMC 2014/30/EÚ
RoHS3 2015/863/EÚ
ErP 2009/125/EÚ

SI 2016 č. 1101
SI 2016 č. 1091
SI 2012 č. 3032
SI 2010 č. 2617

PED 2014/68/EÚ, článok 4.3 / SI 2016 č. 1105 (UK)

Séria GFF100
Teplota média:____________________________max. +100 ºC*

__________________________________ min. +5 ºC* 
Teplota okolia: _____________________________ max. +60 ºC*

____________________________________min. 0 ºC*
* zohľadnite dáta pre vybrané čerpadlo

Typ čerpadla:_____________________________ nie je k dispozícii 
Typ ventilu: _________ Termostatický zmiešavací ventil VTA372 
Max. pokles rozdielového tlaku: ______________ 100 kPa (1 bar) 
Rozsah teplôt: ________________________________ 20−55 °C 
Teplotná stabilita: _______________________________ ±3 °C**

Materiál, v styku s vodou
Súčasti z:_________________________________ Mosadze, ocele Materiál 
tesnenia z: _________ PTFE, aramidového vlákna, EPDM
Zhody a certifikáty
PED 2014/68/EÚ, článok 4.3 / SI 2016 č. 1105 (UK)

* * Platí pri nezmenenom tlaku teplej/studenej vody a minimálnom prietoku 9 l/ min. 
Minimálny rozdiel teplôt medzi prívodom teplej vody a výstupom zmiešanej
vody 10 °C.

ZAPOJENIE
Pozri návod na inštaláciu
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

DIMENZOVANIE, SCHÉMA KAPACITY ČERPADLA
Príklad:Začnite s potrebou tepla na vykurovanie vykurovacieho okruhu (napr. 25 kW) a 
pokračujte vodorovne do pravej časti schémy na hodnotu Δt = 20 °C (teplotný rozdiel 
medzi prívodným a vratným vedením vykurovacieho okruhu). Potom prejdite hore a 
nájdite možné pracovné body.

Nastavenie I dáva pracovný bod A so zvyškovou výtlačnou výškou 40 kPa pre DN32. 
Nastavenie II a III dáva pracovný bod B so zvyškovou výtlačnou výškou 45 kPa pre DN32.

SÉRIA GFA211–Konštantný rozdielový tlak, čerpadlo Wilo SÉRIA GFA211–Premenlivý rozdielový tlak, čerpadlo Wilo
∆P Výtlačná výška ∆P Výtlačná výška
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SÉRIA GFA211–Konštantné otáčky, čerpadlo Wilo
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

DIMENZOVANIE, SCHÉMA KAPACITY ČERPADLA
Príklad:Začnite s potrebou tepla na vykurovanie vykurovacieho okruhu (napr. 25 kW) a 
pokračujte vodorovne do pravej časti schémy na hodnotu Δt = 20 °C (teplotný rozdiel 
medzi prívodným a vratným vedením vykurovacieho okruhu). Potom prejdite hore a 
nájdite možné pracovné body.

Nastavenie I dáva pracovný bod A so zvyškovou výtlačnou výškou 15 kPa pre DN32. 
Nastavenie II a III dáva pracovný bod B so zvyškovou výtlačnou výškou 28 kPa pre DN32.

SÉRIA GFA212– Konštantný rozdielový tlak, čerpadlo 
Grundfos

SÉRIA GFA212– Premenlivý rozdielový tlak, čerpadlo 
Grundfos∆P Výtlačná výška ∆P Výtlačná výška
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SÉRIA GFA212–Konštantné otáčky, čerpadlo Grundfos
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

DIMENZOVANIE, SCHÉMA KAPACITY ČERPADLA
Príklad:Začnite s potrebou tepla na vykurovanie vykurovacieho okruhu (napr. 20 kW) a 
pokračujte vodorovne do pravej časti schémy k vybranej hodnote Δt, čo je teplotný 
rozdiel medzi prívodným a vratným vedením vykurovacieho okruhu (napr. 20 °C). 
Potom prejdite hore a nájdite možné pracovné body.

Nastavenie I dáva pracovný bod A so zvyškovou výtlačnou výškou 18 kPa pre DN32. 
Nastavenie II dáva pracovný bod B so zvyškovou výtlačnou výškou 32 kPa a III dáva 
pracovný bod C so zvyškovou výtlačnou výškou 38 kPa pre DN32.

SÉRIA GFA311–Konštantný rozdielový tlak, čerpadlo Wilo SÉRIA GFA311–Premenlivý rozdielový tlak, čerpadlo Wilo
∆P Výtlačná výška ∆P Výtlačná výška
[kPa] [m] [kPa] [m]
90 9 90 9

80 8

7

6

5

4

3

2

1

0

80 8

7

6

5

4

3

2

1

0

70 70

60 60

50 III 50
C III

40 40

30 II
B 30 II

20 A
Aj 20

Aj
10 10

0 0
0 0,7 1,4 2,2 [m3/h] 0 0,7 1,4 2,2 [m3/h]
0 0,2 0,4 0,6 [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 [l/s]

0 0

∆t ∆t
10 10

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C

20 20

30 30

40 40

ŘADA GFA311–Ext iPWM 1/ iPWM 2, čerpadlo Wilo
∆P Výtlačná výška
[kPa] [m]
90 9

80 8

7

6

5

4

3

2

1

0

70

60

50

40

30

20

10

0
0 0,7 1,4 2,2 [m3/h]
0 0,2 0,4 0,6 [l/s]0

∆t
10

5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C

20

30

40
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JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE

OBEHOVÁ JEDNOTKA
STÁLA TEPLOTA,
Séria GFxX00

PRÍKLADY INŠTALÁCIA

1

Primárnou funkciou termostatickej zmiešavacej jednotky (GFx) je 
zmiešavanie s reguláciou teploty prietoku. Rad obehových 
jednotiek GFx sa používa v systémoch, v ktorých nie je zdroj tepla 
vybavený regulátorom alebo obsahuje regulátor s obmedzenými 
funkciami. Obehové jednotky radu GFx sú skvelou voľbou pre 
aplikácie, kde je vyžadovaná zmiešavacia funkcia a teplotný 
komfort nie je najvyššou prioritou.

Vyobrazené aplikácie sú iba príklady použitia výrobku!
Pred použitím výrobku v akejkoľvek aplikácii je nutné overiť regionálne a národné predpisy.
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