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E(D-B)LQ011-016CV3

Daikin Altherma M
› 11-14-16 kW
› s integrovaný záložným 
el. doohrevom

Tepelné čerpadlo monoblok (len vonkajšia jednotka)
systém na princípe vzduch-voda len na 
vykurovanie a chladenie, ideálne pri 
obmedzenom vnútornom priestore

 › Energeticky efektívny systém vykurovania a chladenia 
založený na technológii tepelného čerpadla vzduch-voda

 › Účinná prevádzka aj pri -25 °C vonkajšej teploty
 › Inštalácia bez pripojenia chladiva: vyžaduje 
sa len vodné pripojenie

 › +33 % zlepšenie kapacity v porovnaní 
s predchádzajúcim modelom

 › - 36 % zníženie rozmerov jednotky v porovnaní 
s predchádzajúcim modelom

 › OnLine ovládač (voliteľný): ovládajte svoj systém 
z ľubovoľného miesta pomocou aplikácie, prostredníctvom 
vašej lokálnej siete alebo internetového pripojenia

E(B/D)LQ011-016C3V3/C3W1 

(1) Podmienka 1: Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Podmienka 2: Chladenie Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) |  

(3) Vrátane záložného ohrievača, pozri podrobnosti v Databooku.

55°C

011-1W0259 à 261

Jedna jednotka (vonkajšia) EBLQ/EDLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Priestorové 
vykurovanie

Stredné klim. 
pásmo - vystúp 
vody 55°C

Všeobecné ŋs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Energetická trieda A+

Stredné klim. 
pásmo - vystúp 
vody 35°C

Všeobecné ŋs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Energetická trieda A++ A+ A++ A+

Vykurovací výkon Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Chladiaci výkon
(platné len pre EBLQ) Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Príkon Chladenie Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Vykurovanie Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (platné len pre EBLQ) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (platné len pre EBLQ) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm 1.348x1.160x380
Hmotnosť Jednotka kg 157 160
Prevádzkový 
rozsah (3)

Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB -25~35
Strana vody Min.~Max. °C 25~55

Prevádzkový rozsah (3)
(platné len pre EBLQ)

Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB 10~46
Strana vody Min.~Max. °C 5~22

Prevádzkový 
rozsah (3)

TPV Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB -25~35
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A
GWP 2.087,5
Náplň kg 3,40
Náplň TCO2Eq 7,10

Hladina akustického 
výkonu

Vykurovanie Nom. dBA 64 66 64 66
Chladenie Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. dBA 51 52 51 52
Chladenie Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Rozvodná skriňa EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Opláštenie Farba Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm 360x340x97,0
Hmotnosť Jednotka kg 4,00


