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¢ Maximalna prevadzkova teplota vonkajsieho prostredia
52°C

¢ Rozsah prevadzkovych tepldét média: 5°C - 88°C
(k dispozicii su aj Specialne typy pre chladiace systémy)

e Prudova zatazitelnost pomocného signalizacného
kontaktu: 2,2 A, 220/240 V, 50 Hz

¢ Jednoducha vymena motora pohonu odskrutkovanim
iba jednej skrutky alebo kompletného pohonu
bez nutnosti zasahu do telesa ventilu alebo vypustania
vodného okruhu. Rychla a jednoducha vymena
pohyblivych Casti

¢ Moznost ru¢ného otvorenia ventilu v pripade poruchy
napajania (plati pre vSetky modely okrem 2-cestnych
ventilov v prevedeni bez napéatia otvoreny).

¢ Niektoré modely ventilov série V4043/V8043 mozu byt
pouzité na riadenie prietoku pary

Specifikacia produktu
Aplikacia
Rozdelovacie vodné ventily série V. umoznuju presné
riadenie smeru prietoku teplej alebo studenej vody.
Rozdelovacie vodné ventily série V su uréené pre bezné
aplikacie vykurovania a chladenia. V zavislosti
na aplikaciach moze byt regulacia realizovana priestorovym
termostatom alebo priestorovym regulatorom
CM... . firmy Honeywell.

Upozornenie:

Tieto ventily nie je vhodné pouZivat v systémoch
obsahujucich rozptyleny kyslik nachadzajuci sa

v systémoch s ¢astym dopustanim upravenej vody. Ma
negativny vplyv na gumovy uzavieraci (rozdelovaci) element
a jeho paku a mbze sposobit ich trvalé poskodenie.

Specialne vlastnosti

e 2-cestné alebo 3-cestné prevedenie

« Siroké moznosti pripojenia: BSPP, BSPT, NPT,
kompresné skrutkovanie, letovany spoj, hrdlové

e MoZnost ovladania nizkym alebo siefovym napéatim
pomocou regulatorov s SPST (spinacim) kontaktom
v jednom smere a vratné pruzinou

e \erzie pohonov pre 24 V ~, 230 V ~
e Verzie s pomocnym beznapatovym SPST (spinacim)
alebo (prepinacim) kontaktom na signalizaciu polohy.
Typ signalizacného kontaktu je zavisly na type ventilu
¢ Elektrické pripojenie pomocou kébla, k dispozicii su aj
pohony bez kabla
e Maximalny diferencny tlak pre uzavretie ventilu (max.
tlakovy rozdiel medzi vstupom a vystupom, s ktorym
ventil méZe pracovat):
Modely: V4043/V8043: 1"
3/4" 0,55 bar (55 kPa)
1/2” 1,35 bar (135 kPa)

0,45 bar (45 kPa)
(
(
Modely: V4044/V8044: 17 0,55 bar (55 kPa)
3/4” 0,69 bar (69 kPa)
Model: V4073 17 0,45 bar (45 kPa)
3/4” 0,55 bar (55 kPa)
e Maximalny staticky tlak: 8,6 bar (maximalny tlak, ktorému
ventil odola, po dobu 1 min. bez prejavov vonkajSich
netesnosti - testované pri otvorenom ventile)
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Popis cinnosti

Rozdelovacie vodné ventily série V su dvojpolohové vodné
ventily uréené na pouzitie v beZznych domacich a malych
priemyselnych zariadeniach na riadenie smeru prietoku
vykurovacej alebo chladiacej vody. Ventily su zlozené

z elektricky ovladaného pohonu, telesa ventilu

a rozdelovacieho elementu. 2-cestné vodné ventily
V4043/V8043 su uréené na riadenie prietoku v reZzime
zapnuté/vypnuté. 3-cestné vodné ventily V4044/V8044 su
ur¢ené na riadenie prietoku v dvoch smeroch (rozdelovaci
rezim). Obidve verzie sa mozu pouzit na individualne
riadenie fan-coilovych jednotiek, doskovych radiatorov

a vykurovacich konvektorov. Je mozné vyuZit ich aj

na zoénovu regulaciu vo vykurovacich alebo chladiacich
systémoch alebo vo vykurovacom systéme ako rozdelovaci
ventil na okruhy vykurovania a ohrevu TUV. Vy$Sie uvedené
moznosti pouzitia véak nie su jediné. Siroka skala
vyrabanych typov umoznuje pouzitie v mnoZstve dalSich

aplikécii.

Technické parametre

Modely: ~ V4043:
V4044:
V8043:
V8044:
V4073:

Napajanie:

Elektricky prikon pohonu:

Elektricka zataZitelnost
pomocného kontaktu
signalizacie polohy:
Elektrické pripojenie
pohonov:

Casovanie: V4043/V8043
V4073

V4044/v8044

2-cestné vodné ventily,
napéjanie siefovym napéatim
3-cestné vodné ventily,
napajanie sietovym napéatim
2-cestné vodné ventily,
napajanie nizkym napatim
3-cestné vodné ventily,
napajanie nizkym napatim
Specialny 3-cestny ventil
so strednou polohou

24 V/50 Hz alebo 230 V/50 Hz
6 Watt

2,2 A, 220/240V, 50 Hz

Pomocou kabla k dispozicii su
aj pohony bez kabla

otvaraju alebo zatvaraju
do 15 sekdnd (maximum).

prepinaju z jedného smeru
do druhého v priebehu
30 sekdnd (maximum).

Elektrické zapojenie

Na nasledujlcich obrazkoch (Obr. 1 A, B, C, D) je

znazornené oznacenie a vyznam vodicov v réznych

prevedeniach ventilov:

A. ventil bez signalizacie polohy

B. ventil so signalizaciou polohy pomocou prepinacieho
(SPDT) kontaktu

C. ventil so signalizaciou polohy pomocou spinacieho
(SPST) kontaktu

D. Specialny 3 - cestny ventil so strednou polohou V4073

Farebné rozliSenie vodicov:

- hneda (faza L1)

- modra (nulovaci vodic)

- zeleno/Zlta (ochranny vodic)
oranzova (ovladaci vodic)

- Seda (ovladaci vodic)

- biela (ovladaci vodic)
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Obr. 1 A, B, C, D - oznacenie a vyznam vodiCov
pri réznych prevedeniach ventilu



Ovladanie ventilov

Rucné otvorenie ventilu:

Rucné otvorenie ventilu je mozné iba vtedy, ak je ventil
zavrety bez napatia. Ventil sa ru¢ne otvara presunutim
packy ru¢ného otvorenia z polohy AUTO do polohy
MAN.OPEN vyznacenych na pohone (vid. obr. 2).

Po presunuti packy do polohy MAN.OPEN packu mierne
nadvihnite. Packa zapadne do poistky tejto polohy. V tejto
otvorenej polohe su vstup a vystup ventilu (pri dvojcestnych
ventiloch) a obidva vystupy (pri trojcestnych ventiloch)
otvorené a pomocny spinac signalizacie polohy je zopnuty
v polohe NO (v kludom stave rozopnuty). Toto ru¢né
otvorenie ventilu moze byt vyuzité napriklad v pripade
dopustania, odvzdusnovania, alebo vypustania systému,
alebo v pripade prerusenia dodavky elektrického pradu.
Ventil je mozné prepnut spéat do uzavretej polohy lahkym
stlacenim packy ru¢ného otvarania smerom dolu. Ak je
ventil ru¢ne otvoreny v polohe MAN.OPEN a ak d6jde

k privedeniu napajania, ventil sa automaticky prepne

z ruéného otvorenia do automatickej polohy.

Ventily v prevedeni = v k'udnom stave zavreté:

Ak je packa ruéného otvorenia v polohe AUTO a pohon
ventilu je pod napéatim, je ventil v polohe znazornene;

na obr. 3A (pri dvojcestnych ventiloch) alebo 4C

(pri trojcestnych ventiloch). Ak dbjde k vypnutiu napajania
pohonu ventilu, vratny pruzinovy mechanizmus prestavi
ventil do polohy znazornenej na obr. 3B (pri dvojcestnych
ventiloch) alebo 4A (pri trojcestnych ventiloch). Ventil méze
byt tieZ otvoreny ru¢ne prepnutim packy ru¢ného otvorenia
do polohy MAN.OPEN (vid. obr. 2.). Zapadka v kryte
pohonu umoZnuje zabezpedenie ventilu v tejto rucne
otvorenej polohe (vid. poloha na obr. 3A a 3B). Ventil sa
vrati spat

do automatickej prevadzky po opatovnom pripojeni
napajania. Ak je ventil otvoreny ruéne, nedéjde k zopnutiu
pomocného kontaktu signalizacie polohy (pri modeloch

s tymto kontaktom).

Ventily v prevedeni = v k'udnom stave otvorené
(len pri dvojcestnom prevedeni):

Ak dojde k vypnutiu napajania pohonu ventilu, vratny
pruzZinovy mechanizmus prestavi ventil do polohy
znazornenej na obr. 3B. Po obnoveni napéjania, dojde
k prestaveniu ventilu do polohy zobrazenej na obr. 3A.
Pri tomto type ventilov sa doporucuje pouzit riadiaci
termostat s obratenou funkciou.

Packa rucného
otvorenia ventilu

Obr. 2 Ru¢né otvorenie ventilu
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Obr. 3 Znazornenie poléh dvojcestného ventilu
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Obr. 4 Znazornenie polbh trojcestného ventilu
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Prietokové diagramy vodnych ventilov radu V

Na obrazkoch 5 az 8 sU znazornené prietokové
charakteristiky ventilov s Ky hodnotami. Ventily s tymito
charakteristikami sa najCastejSie pouzivaju

na slovenskom trhu. V pripade Vasej poziadavky
na prietokové charakteristiky ventilu s inou K, hodnotou
sa obrafte na najblizsiu pobocku Honeywell.
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Upozornenie:

Graf na obr. &. 8 pre ventily s Ky 8,1 méa oproti grafom na obrazkoch 5 az 7 odlisné usporiadanie jednotlivych osi

a sU pouzité aj iné veliciny.
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Menovité rozmery v mm
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Rozmer B - minimalne moZné miesto pre demontaz krytu ventilu
NajbeznejsSie prevedenia dvojcestnych ventilov
Typ Ky Pripojenie Zavit Maximalny Mikro-spina¢ Napajanie
diferencny tlak
V4043C1271 8,6 1" BSPP Vnutorny 45 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4043H1056 6,9 22 mm svorné skrutkovanie* 55 kPa Spinaci 230 V/ 50 Hz
V4043H1080 8,6 1" BSPP Vnutorny 45 kPa Prepinaci 230 V/ 50 Hz
V4043H1114 6,9 3/4” BSPP Vnutorny 55 kPa Prepinaci 230 V/ 50 Hz
V4043H1122 8,6 1" BSPP Vnutorny 45 kPa Prepinaci 230 V/ 50 Hz
V4043H1130 3,0 1/2” BSPP Vnutorny 135 kPa Prepinaci 230 V/ 50 Hz
* upchavka a prevle¢na matica svorného skrutkovania su stc¢astou dodavky ventilu
NajbezZnejsie prevedenia trojcestnych ventilov
Typ Ky Pripojenie Zavit Maximalny Mikro-spinaé Napajanie
diferencny tlak
V4044C1189 6,0 3/4” BSPP Vnutorny 69 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4044C1312 8,1 1" BSPP Vnutorny 55 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4044C1353 6,0 3/4” BSPP Vnutorny 69 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4044C1338 8,1 1" BSPP Vnutorny 55 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4044F1000 6,0 3/4” BSPP Vnutorny 69 kPa Prepinaci 230 V/ 50 Hz
V4044F1034 8,1 1" BSPP Vnutorny 55 kPa Spinaci 230 V/ 50 Hz
NajbeznejSie prevedenia Specialneho trojcestného ventilu so strednou polohou
Typ Ky Pripojenie Zavit Maximalny Pomocny Napajanie
diferenény tlak spinac¢
V4073A1054 6,0 3/4” BSPP Vnutorny 55 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
V4073A1062 8,1 1" BSPP Vnutorny 45 kPa Nie je 230 V/ 50 Hz
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Nahradné diely
Typ, obj. ¢. Popis Balenie
272756A CARD O-krizok na utesnenie veka pohonu vodného ventilu 5ks
272868 Motoréek 230V/50Hz pre vodné ventily série V4043, V4044 1 ks
40.004.622-001 Sada skrutiek+O-kruZzok+gulovy uzaver
pre vodné ventily série V4043/V4044 1 ks
Honeywell

Honeywell, spol. s r.o.

Mlynské nivy 73

P.O. Box 75, 820 07 Bratislava 27

tel.: 421 /2 /58247 400, fax: 421 /2 /582 47 415



